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wszystkie potencjalne niebezpieczenstwa
Zwigzane z procesem wytwarzania ciepta
znajduja sie poza miejscem jego wykorzy-
stania. Z takich bezpiecznych rozwigzan
moga niestety korzystac najczesciej tylko
mieszkancy duzych i srednich miast.

W mniejszych oérodkach i na wsi nadal naj-
bardziej popularne jest ogrzewanie weglo-
we lub gazowe. Naktada to na witascicieli
i zarzadcow budynkow szczegdlne obowigz-
ki zwigzane z przegladami stanu technicz-
nego urzadzen grzewczych, instalacji komi-
nowych oraz wentylacyjnych nie tylko przed
takzwanym ,sezonem grzewczym”, ale tak-
ze przez caty rok. Jest to takze szczepgol-
nie istotne w przypadku, gdy do podgrzewu
wody uzytkowej wykorzystywane sg piecyki
gazowe.

Czad najgrozniejszy

Wystarczy pobiezna lektura prasy lokal-
nej czy tez informacji w Internecie, aby
stwierdzi¢, ze czad jest grozny. Jak infor-
muje chocby wielkopolska policja, rosnie
liczba przypadkdw zatrucia tlenkiem wegla.
W 2007 roku byto ich pig¢, rok pdiniej juz
12, w ubiegtym roku — 10. Do 21 wrzesnia
2010 roku natomiast odnotowano juz 51 za-
trué czadem, z czego cztery to przypadki
Smiertelne. Mimo réznego redzaju inicjatyw
edukacyjnych, takich jak chocby ogolno-
polska kampania informacyjna ,Ciepto jest
ulotne...” Stowarzyszenia ,Kominy Polskie”
i przygotowywany w jej ramach ,Czarny Ra-
port”, prawdziwa liczba zatrud tlenkiem we-
gla nadal nie jest znana. - ,Czarny Raport”
odnotowuje zarejestrowane przez media
przypadki zaczadzeh bedace skutkiem nie-
prawidtowego uzytkowania komindw, wen-
tylacfi f urzadzen grzewczych - mowi Pawet
Sikora, Rzecznik Stowarzyszenia .Kominy
Polskie”. — W Polsce brakuje jednego i wia-
rygodnego rejestru zatrud tlenkiem wegla.
Prezentowane w raporcie liczby, jak wynika
z naszych ustalen z Panstwowg Strazg Po-
zarng oraz Korporacjg Kominiarzy Polskich,
nalezatoby znacznie zwielokrotnic.
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WYPADKI OSOBY
SMIERTELNE POSZKODOWANE

Czad, czyli tlenek wegla, powstaje w czasie procesu niepetnego spa-
lania materiatdow palnych, wystepuje przy niedostatku tlenu w ota-
czajgcej atmosferze. Moze to wynika¢ z braku doptywu zewngtrz-
nego powietrza do urzadzenia, w ktdérym nastepuje spalanie gazu
(lub innych paliw). Tlenek wegla jest gazem niewyczuwalnym, bez-
wonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. Blokuje dostep tlenu do
organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciatkach
krwi, powodujac przy dtugotrwatym narazeniu (w wigkszych daw-
kach) émier¢ przez uduszenie. Czad jest szczegOlnie grozny w miesz-
kaniach, w ktérych okna sa zbyt szczelne lub dodatkowe uszczelnione
na zime,

Kolejne przyczyny powstania tlenku wegla lub poZaru to niesprawne
urzgdzenia grzewcze, wadliwe podtaczenia lub brak podtaczen urza-
dzen grzewczych do komina. Czesto powodem jest te? uszkodzenie
lub niedroznodé komina (brak ciggu) oraz wykorzystanie do jego bu-
dowy niewtasciwych materiatéw.

Zapraszamy na strong www.cieplosystemowe.pl, gdzie dostepna jest petna wersja artykutu,
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Wymiana indywidualnych gazowych
podgrzewaczy wody to operacja stosunkowo
tatwa, a przede wszystkim oplacalng oraz
podnoszgca komfort i bezpieczenstwo >32
mieszkaficdw.

Kolejna zima przed nami.
Czy przygotowalismy sie do niej
wtasciwie?

Na wznowienie dostarczania Ciepfa Systemowego
jesienig przygotowtc sig musieli nie tylko
cieplownicy. ale réwniez zarzadey 1 wiasciciele
budynkow,

>34

Wykorzystanie
Ciepta Systemowego
W procesie inwestycyjnym

Cieplo Systemowe zapewnia komfort cieplny

przez caly rok uzytkownikom budynkow
wielomieszkaniowych, a takze obiektow

publicznych o charakterze ustugowym,

przemystowym czy sportowym. System ten

jest tez chetnie wykorzystywany podezas prac
wykonczeniowych nowo wybudowanych

budynkow. [nwestorzy doceniaja wygode oraz

nizsze koszty stosowania tej metody w celu

usuniecia wilgoci technologiczne;. 55

Ekologia z nowej strony

Poczgwszy od hiczacego numeru Magazyn Ciepta
Systemowego wydawany bedzie na papierze
produkowanym w 60 proc. z masy pochodzace)

7 odzysku (recyelingu) i w 40 proc. z masy
celuluzowe]. bielenie papieru odbywa sie

bez uzycia chloru. Wigcej na ten temal na
www.cleplosystemowe.pl w dziale Aktualnosci.






